Akcija traje od 1. 2. do 31. 3. 2023

Ili do prethodnog isteka zaliha, cene su sa PDV-om.

Vise snage - vise moguénosti ‘b i
I




AV 24 arr

DF001GD201 ‘

Akumulatorska busilica - odvijac

Broj obrtaja 0 - 650/2.600 min?| Busenje (@ ¢elik/drvo) 20/76 mm |
Obrtni moment 140/68 Nm | Tezina 2,7 kg

O £t arr

Isporucuje se bez
baterija i punjaca

Akumulatorska busilica - odvijac

Broj obrtaja 0 - 650/2.600 min™ | Busenje (@ ¢elik/drvo) 20/76 mm |
Obrtni moment 140/68 Nm | TeZina 2,7 kg

Isporucuje se bez
baterija i punjaca

Akumulatorska ugaona brusilica

Broj obrtaja 3.000 - 8.500 min?| Precnik brusnog diska 125 mm |
Tezina 3,3 kg

OV £t arT ans

GA029GM201

Akumulatorska ugaona brusilica

Broj obrtaja 3.000 - 8.500 min™ | Precnik brusnog diska 125 mm |
Tezina 3,3 kg

=-8%
92.990 rsp

AV &4 arr
HP001GD201

Akumulatorska udarna busilica-odvija¢

Broj obrtaja 0 - 650/2.600 min”| Broj udaraca 0 - 9.750/39.000 min’ |
Busenje (@ celik/drvo/beton) 20/76/20 mm | Obrtni moment 140/68 Nm |
Tezina3,0 kg

XGT,

DOViE £24. AFT AWS AVT-225%

Akumulatorska busilica-ceki¢

Broj obrtaja 250 - 500 min’| Broj udaraca 1.450 - 2.900 min”'| Prihvat SDS - Max
| Busenje (@ beton) 40 /105 mm | Energija udarca 8,0 J | Tezina 7,7 kg

A0V 22 arr

Isporucuje se bez
baterija i punjaca

Akumulatorska udarna busilica-odvija¢

Broj obrtaja 0 - 650/2.600 min” | Broj udaraca 0 - 9.750/39.000 min’ |
Busenje (@ celik/drvo/beton) 20/76/20 mm | Obrtni moment 140/68 Nm |
TeZina3,0kg

106.490 rsp

€<=,
A0V £L. arT AW AVT-525%

Isporucuje se bez
baterija i punjaca

Akumulatorska busilica-ceki¢

Broj obrtaja 250 - 500 min’ | Broj udaraca 1.450 - 2.900 min™| Prihvat SDS - Max

| Busenje (@ beton) 40 /105 mm | Energija udarca 8,0 J | TeZina 7,7 kg

L. AFT AWS AVT

HRO07GM201

Akumulatorska busilica-ceki¢

Broj obrtaja 0 - 980 min™| Broj udaraca 0 - 5.000 min? | Prihvat SDS - Plus |
Busenje (@ celik/drvo/beton) 13/32/28 mm | Energija udarca 3,0 J | Tezina 3,9 kg



133.390RSD
=8%

122.390 rsp

=
AV £224. arT ans AVF AV £2£. 101 aws

Isporucuje se bez ‘ Isporucuje se bez
baterija i punjaca | baterija i punjaca

Akumulatorska busilica-ceki¢ Akumulatorska rucna kruZna testera Akumulatorska rucna kruZna testera
Broj obrtaja 0 - 980 min?| Broj udaraca 0 - 5.000 min?| Prihvat SDS - Plus | Broj obrtaja 6.000 min™'| Pre¢nik lista testere 190 mm | Sirina Broj obrtaja 6.000 min™| Precnik lista testere 190 mm | Sirina

=-8%
122.790 rsp

i
Busenje (@ celik/drvo/beton) 13/32/28 mm | Energija udarca 3,0 J | Tezina 3,9 kg secenja(0/45/56°): 68,5/47,5/35,5 mm | Tezina 4,4 kg } secenja(0/45/56°): 68,5/47,5/35,5 mm | Tezina 4,4 kg
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Akumulatorska testera Akumulatorska testera ' Akumulatorska testera

Broj hodova 0 - 2.300/3.000 min™ | DuZina hoda 32 mm | Kapac. rezanja u Broj hodova 0 - 2.300/3.000 min| Duzina hoda 32 mm | Kapac. rezanja u Broj hodova 0 - 3.000 min?| Duzina hoda 32 mm | Kapac. rezanja u drvo/cev:
drvo/cev: 255/130 mm | Tezina 4,5 kg drvo/cev: 255/130 mm | Tezina 4,5 kg 255/130 mm | TeZina 4,8 kg

—
=8%

49.390 rsp 90.290 rsp * B

GODISNA
GARANCIJA

Svi Makita alati imaju garanciju 12 meseci
nakon kupovine, koju je moguce u roku od
4 nedelje od datuma preuzimanja alata
produziti na ukupno 3 godine registracijom

na sajtu:
TD001GD201 www.makita.rs/3-year-warranty.html.

Akumulatorski udarni odvija¢

Broj obrtaja 0 - 1.100/2.100/3.200/3.700 min'| Broj udaraca 0 -
1.100/2.600/3.600/4.400 min™'| Prihvat 1/4" | Obrtni moment 220 Nm |
Tezina 1,7 kg

€<=,
L4 Avr

Isporucuje se bez ‘
baterija i punjaca ‘
|

Akumulatorska testera

Broj hodova 0 - 3.000 min? | Duzina hoda 32 mm | Kapac. rezanja u drvo/cev:
255/130 mm | TeZina 4,8 kg



109.490 &s

TWO001GD201

Akumulatorski udarni odvija¢

Broj obrtaja 0 - 950/1.150/1.400/1.800 min' |
Broj udaraca 0 - 1.900/2.200/2.400/2.500 min’ | Prihvat 3/4" |
Max. obrtni moment u odvijanju 2.050 Nm | Tezina 3,9 kg

Akumulatorski udarni odvijac

Broj obrtaja 0 - 950/1.150/1.400/1.800 min|
Broj udaraca 0 - 1.900/2.200/2.400/2.500 min™ | Prihvat 3/4" |
Max. obrtni moment u odvijanju 2.050 Nm | Tezina 3,9 kg

84.190 rsp
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TWO007GD201

Akumulatorski udarni odvija¢

Broj obrtaja 0 - 600/1.200/1.900/2.300 min"|

Broj udaraca 0 - 1.200/1.900/2.700/2.900 min™ | Prihvat 1/2" |
Max.obrtni moment u odvijanju 1.100 Nm | Tezina 2,7 kg

=-9%
53.490 rsp

Isporucuje se bez
baterija i punjaca

Akumulatorski udarni odvija¢

Broj obrtaja 0 - 950/1.150/1.400/1.800 min' |
Broj udaraca 0 - 1.900/2.200/2.400/2.500 min? | Prihvat 3/4" |
Max. obrtni moment u odvijanju 2.050 Nm | Tezina 3,9 kg

Akumulatorski udarni odvija¢

Broj obrtaja 0 - 600/1.200/1.900/2.300 min™'|

Broj udaraca 0 - 1.200/1.900/2.700/2.900 min™ | Prihvat 1/2" |
Max.obrtni moment u odvijanju 1.100 Nm | Tezina 2,7 kg

Isporucuje se bez
baterija i punjaca

Akumulatorski udarni odvija¢

Broj obrtaja 0 - 600/1.200/1.900/2.300 min™|
Broj udaraca 0 - 1.200/1.900/2.700/2.900 min™' | Prihvat 1/2" |
Max.obrtni moment u odvijanju 1.100 Nm | TeZina 2,7 kg
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55.990 rsp

ETHL

UBOO1GM101

Akumulatorska duvaljka

Maks. brzina vazduha 64 m/s|
Maks. kolicina vazduha 16 m*/min | Tezina 2,9 kg

XGGT

=8%

‘ 23.490 rsp

25.590RSD

Isporucuje se bez
baterija i punjaca

Akumulatorska duvaljka

Maks. brzina vazduha 64 m/s|
Maks. kolicina vazduha 16 m*/min | Tezina 2,9 kg

N
O
(@}
X
v
o
A

S

- =% =
> x \%
101.990 rsp 5.0 Ah

-y

A= 22 W6

‘ Akumulatorska lan¢ana testera

Duzina vodilice 350 mm | Brzina lanca 0 - 25,5 m/s |
Snaga 1,6 kW | Tezina 5,3 kg
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65.590RSD
=-8%
59.990 rsp

A= 22 W6

| Akumulatorska lancana testera

\ Duzina vodilice 350 mm | Brzina lanca 0 - 25,5 m/s |
Snaga 1,6 kW | TeZina 5,3 kg

Isporucuje se bez
baterija i punjaca

VISOKE ZAHTEVE




