GA9020

Ugaona brusilica - 2.200 W

Broj obrtaja 6.600 min™ | Precnik diska (&) 230 mm |
Tezina 5,8 kg

OD 19. 2. - 12. 4. 2024

ILIDO PRETHODNOG ISTEKA ZALIHA

| CENE SU SA PDV-OM

Ugaona brusilica - 720 W

Broj obrtaja 11.000 min? | Precnik diska (@) 115 mm |
Tezina1,8 kg

Ubodna testera - 450 W

Broj hodova 500 - 3.100 min™ | Kapac. rezanja u drvo/metal 65/6 mm | Visina hoda ‘
18 mm | Oscilatorno podesavanje 4 stepen | Tezina1,9 kg

=-20%
44.790 rsp

\

Cekic za rusenje - 1110 W
Broj udaraca 1.100 - 2.650 min’| Prihvat SDS - Max |
Energija udarca 7,6 J | Tezina 5,3 kg

187

Jeizumiong
Isporucuje se bez
baterija i punjaca

Akumulatorska ugaona brusilica

Broj obrtaja 11.000 min” | Pre¢nik brusnog diska (@) 115 mm |

Tezina 2,7kg | v Anti - restart funkcija

11.190 rsp

Isporucuje se bez
baterija i punjaca

Akumulatorski udarni odvijac

Broj obrtaja 0 - 2.900 min?| Broj udaraca 0 - 3.500 min™ | Prihvat 1/4" |
Obrtni moment 165 Nm | TeZina 1,6 kg




DIINEE]
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DHP482 - Aku. udarna busilica-odvija¢

Broj obrtaja 0 - 600/1.900 min| Broj udaraca 0 -
9.000/28.500 min” | Busenje (@ Celik/drvo/beton)
13/38/13 mm | Obrtni moment 62/36 Nm | Tezina 1,8 kg

DTD152 - Aku. udarni odvija¢

Broj obrtaja 0 - 2.900 min™ | Broj udaraca 0 - 3.500 min"!
| Prihvat 1/4" | Obrtni moment 165 Nm | TeZina 1,6 kg

DHP458 - Aku. busilica-odvijac

Broj obr. 0 - 400/2.000 min"| Broj uda. 0 - 6.000/30.000 min
| Busenje (@ celik/drvo/beton) 13/76/16 mm | Obrtni moment

91/58 Nm | Te7ina 2,6 kg

DTD152 - Aku. udarni odvija¢

Broj obrtaja 0 - 2.900 min"| Broj udaraca 0 - 3.500 min™
| Prihvat 1/4" | Obrtni moment 165 Nm | TeZina 1,6 kg

TN
3,0 Ah

DDF485RFJ

Akumulatorska busilica - odvija¢

Broj obrtaja 0 - 500/1.900 min™| Busenje (& Celik/drvo) 13/38 mm |
Obrtni moment 50/27 Nm | Tezina 1,7 kg

=-20%
13.190 rsp
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DDF485Z

Akumulatorska busilica - odvija¢

Broj obrtaja 0 - 500/1.900 min| Busenje (@ celik/drvo) 13/38 mm |
Obrtni moment 50/27 Nm | Tezina 1,7 kg

B

Isporucuje se bez
baterija i punjaca

J

£

DDF4892

Akumulatorska busilica - odvija¢

Broj obrtaja 0 - 550/1.800 min'| Busenje (& celik/drvo) 13/38 mm |
Obrtni moment 73/40 Nm | Tezina 2,2 kg

187

Isporucuje se bez
baterija i punjaca

-3
DDF4842

Akumulatorska busilica - odvija¢

Broj obrtaja 0 - 500/2.000 min” | Busenje (& celik/drvo) 13/38 mm |
Obrtni moment 54/30 Nm | Tezina 1,8 kg

Isporucuje se bez
baterija i punjaca

DDF4822

Akumulatorska busilica - odvija¢

Broj obrtaja 0 - 600/1.900 min’| Busenje (@ celik/drvo) 13/38 mm |
Obrtni moment 62/36 Nm | Tezina 1,8 kg

Isporucuje se bez
baterija i punjaca

+ GRATIS
kofer

-20%

i rAicwon]

Akumulatorska busilica - odvija¢

Broj obrtaja 0 - 400/1.300 min| Busenje (@ celik/drvo) 13/36 mm |
Obrtni moment 42/27 Nm | Tezina 2,0 kg

Isporucuje se bez
baterija i punjaca

A% 00N nNcn
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-

DHP486Z

Akumulatorska udarna busilica-odvijac

Broj obrtaja 0 - 550/2.100 min"| Broj udaraca 0 - 8.250/31.500 min’ |
Busenje (@ celik/drvo/beton) 13/76/16 mm | Obrtni moment 130/65 Nm | TeZina 2,7 kg

iN

Isporucuje se bez
baterija i punjaca

21 500 Ron
21936 RSD

Isporucuje se bez
baterija i punjaca

DHP4582

i)

Akumulatorska udarna busilica-odvijac

Broj obrtaja 0 - 400/2.000 min"'| Broj udaraca 0 - 6.000/30.000 min’|
Busenje (@ celik/drvo/beton) 13/76/16 mm | Obrtni moment 91/58 Nm | TeZina 2,6 kg

o connen
25.550 RSD

187
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R

Isporucuje se bez
baterijai punjaca
Akumulatorski udarni odvijac

Broj obrtaja 0 - 1.100/2.100/3.200/3.600 min™| Broj udaraca 0 - 1.100/2.600/
3.600/3.800 min | Prihvat 1/4" | Obrtni moment 180 Nm | Tezina 1,5 kg



Isporucivo od

05.03.2024
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Isporucuje se bez
baterija i punjaca

Akumulatorski udarni odvija¢

Broj obrtaja 0 - 900/1.000/1.800 min"| Broj udaraca 0 - 1.800/2.000/2.200
min?| Prihvat 1/2" | Max. moment u odvijanju 1.600 Nm | TeZina 3,6 kg

|
Isporucuje se bez
baterija i punjaca

Akumulatorski udarni odvija¢

Broj obrtaja 0 - 500/1.200/1.900/2.200 min™ | Broj udaraca 0 -
1.000/1.700/2.400/2.700 min™ | Prihvat 1/2" | Max. moment u odvijanju
1.000 Nm | Tezina 2,7 kg

=-20%
26.390 rsp

Isporucuje se bez
baterija i punjaca
Akumulatorski zavrtac

Broj obrtaja 0 - 4.000 min™ | Prihvat alata 1/4"
| Kapac. vijaka za gips karton 5 mm | Tezina 1,8 kg | Tiha spojka v

18 500 RED
18:50 RSB

%
2

Isporucuje se bez
baterija i punjaca

Akumulatorski udarni odvija¢

Broj obrtaja 0 - 1.300/2.400 min"| Broj udaraca 0 - 2.000/3.600 min™|
Prihvat 1/2" | Max. moment u odvijanju 330 Nm | TeZina 1,6 kg

18.390 rso

Akumulatorska busilica-ceki¢

Broj obrtaja 0 - 1.100 min’| Broj udaraca 0 - 4.000 min?| Prihvat SDS - Plus |
Busenje (@ celik/drvo/beton) 13/26/20 mm | Energija udarca 1,9 J | Tezina 4,0 kg

Isporucuje se bez
baterija i punjaca

A%, &L 0T AFT

Akumulatorska ugaona brusilica

Broj obrtaja 3.000 - 8.500 min’| Precnik brusnog diska (@) 125 mm |
Tezina 2,8 kg | v Anti - restart funkcija

Isporucuje se bez
baterija i punjaca

£

Isporucuje se bez
baterija i punjaca

Akumulatorska busilica-ceki¢

Broj obrtaja 0 - 680 min™ | Broj udaraca 0 - 4.800 min’| Prihvat SDS - Plus |
Busenje (@ celik/drvo/beton) 10/13/17 mm | Energija udarca 1,2 J | Tezina 2,8 kg

187
|

il
LL ADT AFT
Isporucuje se bez
DGA5042 baterija i punjaca
Akumulatorska ugaona brusilica

Broj obrtaja 8.500 min’| Precnik brusnog diska (@) 125 mm |
Tezina 2,5kg | v Anti - restart funkcija

Akumulatorska rucna kruzna testera

Broj obrtaja 5.000 min| Precnik lista testere () 190 mm |
Kapacitet secenja (50/0/45°) 44/68,5/49 mm | TeZina 4,6 kg

Do isteka

££L aor

DHS6602Z

Akumulatorska rucna kruzna testera

Broj obrtaja 5.000 min™ | Precnik lista testere (&) 165 mm |
Kapacitet secenja (50/0/45°) 37/57/41 mm | Tezina 3,2 kg

Isporucuje se bez
baterija i punjaca

787 &
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DJR183Z

Akumulatorska testera

Broj hodova 0 - 3.000 min” | Kapac. rezanja u drvetu 50 mm |
Kapac. rezanja cevi 50 mm | Duzina hoda 13 mm | Tezina 1,7 kg

Isporucuje se bez
baterija i punjaca

187

16.590 rsp
Yl THiUMONg
B DJR186Z

Akumulatorska testera

Broj hodova 0 - 2.800 min” | Kapac. rezanja u drvetu 255 mm |
Kapac. rezanja cevi 130 mm | Duzina hoda 32 mm | TeZina 3,8 kg

Isporucuje se bez
baterija i punjaca



187

(LTI

DJV1802

Akumulatorska ubodna testera

Broj hodova 0 - 2.600 min™| Kapac. rezanja u drvetu 135 mm | Kapac. rezanja u
metalu 10 mm | Kapac. rezanja u alu. 20 mm | Visina hoda 26 mm | Tezina 3,0 kg

Isporucuje se bez
baterija i punjaca

5

JiTriuvzion

DKP180Z

Akumulatorsko rende

Broj obrtaja 14.000 min” | Sirina rendisanja 82 mm |
Dubina rendisanja 2 mm | Maks.dubina Zljeba 9 mm | Tezina 3,5 kg

Isporucuje se bez
baterija i punjaca

A2

Isporucuje se bez
DTR180ZK baterija i punjaca

Akumulatorski alat za vezivanje armature

Precnik Zice 0,8 mm | Odgovarajuce armature D10xD10 - (D13x2)x(D13x2)
Tezina 2,6 kg

| 187 . 2L AVT

Akumulatorski viSenamenski alat

Oscilacije 10.000 - 20.000 min™' | Prihvat alata: Starlock, Starlock PLUS,
Starlock MAX | Ugao oscilovanja L/D 3,6°| Tezina 2,0 kg

Isporucuje se bez
baterija i punjaca

DCL180ZB

Akumulatorski usisiva¢

Snaga usisavanja 30 W | Maks. zaptivno usisavanje 4,2 kPa |
Kapacitet rezervoara 0,651 | Tezina 1,2 kg

Isporucuje se bez
baterija i punjaca

-20%
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DGP180Z

Akumulatorski pistolj za podmazivanje

Radni pritisak 690 bar | Protok(auto/sporo) 290/145 mi/min |
Duzina creva 1,2 m | Tezina 6,1 kg

Isporucuje se bez
baterija i punjaca

86y £2£.

)
B

Isporucuje se bez
baterija i punjaca
Akumulatorski ranac usisivac

Snaga usisavanja 90/45/25 W | Maks. zaptivno usisavanje 11kPa |
Kapacitet rezervoara 2,0 1 | Tezina 4,5 kg

-20%

g

Isporucuje se bez
DCG180ZB baterifa i punjaca

Akumulatorski pistolj za popunjavanje

Broj obrtaja 0 - 28 mm/s | Maks. sila guranja 5.000 N | Kapacitet kartuse 300 /
600 /800 ml | Tezina 3,0 kg

R

|

DEBDMLS15

Akumulatorska LED lampa

Svetlosni fluks 160 Im | Osvjetlienost 3.000 Ix | Vreme rada 45 h |
Tezina 0,93 kg

Isporucuje se bez
baterija i punjaca

1
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' MAKPAC
SISTEM o

MOGUCE KOMBINOVATI SA
OSTALIM KUTIJAMA | DODACIMA
1Z SISTEMA MAKPAC

O

DINEE]
zaliha

821551-8

Makpac 3 transportni kofer

Dimenzije (D x S_x V) 395 x 295 X 215 mm




Do isteka + GRATIS ‘
zaliha = 8 ir adapter
191J51-5
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=-20%
33.490 rsp
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- o Isporucuje se bez Isporucuje se bez
PDCO1-191A64-2 baterija baterija i punjaca
Prenosni ranac za akumulatore Akumulatorska busilica - odvija¢ Akumulatorski udarni odvija¢
Ranac za 4x 18V akumulatore | Kapacitet akumulatora 12/24 Ah | Kapacitet energije Broj obrtaja 0 - 450/1.700 min™| Busenje (@ celik/drvo) 10/21mm | Broj obrtaja 0 - 2.600 min"| Broj udaraca 0 - 3.500 min”'|
432Wh | Tezina7,0 kg | LXT « XGT « PDC direkt v Obrtni moment 30/14 Nm | Tezina 1,2 kg Prihvat 1/4" | Obrtni moment 110 Nm | Tezina 1,2 kg

27.996 RSB
=20%
22.390 rsp

=
. -20%
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Isporucuje se bez
m baterija i punjaca LDO50P HP488D002

Laser sa ukrstenim linijama Laser za merenje rastojanja Akumulatorska udarna busilica-odvija¢
Tip lasera 635 nm | Raspon merenja 25 m | Tocnost mjerenja 3 mm /10 m | Tip lasera 635 nm| Raspon merenja 0,05-50 m | Broj obrtaja 0 - 400/1.400 min’ | Broj udaraca 0 - 6.000/21.000 min™'|
Opseg samonivelisanja £ 4° | Navoj za stativ 1/4"15/8" | Tezina 0,84 kg Tocnost mjerenja £ 2mm | Tezina 0,1 kg Busenje (@ celik/drvo/beton) 13/36/13 mm | Obrtni moment 42/24 Nm | Tezina 1,8 kg

=]

DINEE]

29.190 rsp

fmax
fi i ong

fmax VA
[ETTHE]  fasvor

Akumulatorski udarni odvija¢ DF333D - Aku. busilica-odvija¢ TD110D - Aku. udarni odvija¢
Broj obrtaja 0 - 1.300/2.400 min™| Broj udaraca 0 - 2.000/3.600 min| Broj obrtaja 0 - 450/1.700 min'| Busenje (@ celik/drvo) Broj obrtaja 0 - 2.600 min™ | Broj udaraca 0 - 3.500 min'
Prihvat 1/2" | Max.moment u odvijanju 290 Nm | Tezina 1,2 kg 10/21 mm | Obrtni moment 30/14 Nm | Tezina 1,2 kg | Prihvat 1/4" | Obrtni moment 110 Nm | TeZina 1,2 kg

Do isteka - DINEE]
zaliha zaliha
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7 imony

Akumulatorski alat sa
m DFoo‘ Dw integrisanim akumulatorom DFosoo
Akumulatorska busilica - odvija¢ Akumulatorski odvija¢ Busilica-odvijac - 320 W
Broj obrtaja 0 - 350/1.300 min™'| Busenje (@ celik/drvo) 10/21 mm | Broj obrtaja 220 min?| Prihvat 1/4" | Broj obrtaja 0 - 450/1.500 min™ | Busenje (@ elik/drvo) 10/28 mm | Kapacitet stezne
Obrtni moment 24/14 Nm | Tezina 1,0 kg Najveci obrtni moment 4,0/3,0 Nm | Tezina 0,42 kg glave 1-10 mm | Obrtni moment 56/21Nm | Tezina 1,2 kg



DF002GD201 X XGT

Akumulatorska busilica - odvija¢

Broj obrtaja 0 - 600/2.200 min™ | Busenje (@ Celik/drvo) 13/38 mm |
Obrtni moment 64/30 Nm | Tezina 2,5 kg

HROO3GM201

Akumulatorska busilica-ceki¢

Broj obrtaja 0 - 980 min™| Broj udaraca 0 - 5.000 min™ | Prihvat SDS - Plus |
Busenje (@ celik/drvo/beton) 13/32/28 mm | Energija udarca 2,8 J | Tezina 4,6 kg

XGT Isporucuje se bez
baterija i punjaca
Akumulatorska busilica - odvija¢

Broj obrtaja 0 - 650/2.600 min’'| Busenje (@ celik/drvo) 20/76 mm |
Obrtni moment 140/68 Nm | Tezina 3,0 kg

Akumulatorski udarni odvija¢

Broj obrtaja 0 - 950/1.150/1.400/1.800 min’ | Broj udaraca 0 -1.900/2.200/
2.400/2.500 min | Prihvat 3/4" | Max.moment u odvijanju 2.050 Nm | Tezina 4,2 kg

Isporucuje se bez
baterija i punjaca

Akumulatorska udarna busilica-odvija¢

Broj obrtaja 0 - 600/2.200 min™'| Broj udaraca 0 - 9.000/33.000 min’|
Busenje (@ celik/drvo/beton) 13/38/13 mm | Obrtni moment 64/30 Nm | Tezina 2,6 kg

O L aFT

Isporucuje se bez
baterija i punjaca

Akumulatorska ugaona brusilica

Broj obrtaja 8.500 min? | Precnik brusnog diska () 125 mm |
Tezina 3,6 kg | v Anti - restart funkcija

Isporucuje se bez
XGT baterija i punjaca
Akumulatorski ceki¢ za ruSenje

Broj udaraca 0 - 2.650 min™ | Prihvat SDS-Max |
Energija udarca 9,4 J | Tezina 7,1 kg

;
2L aws
Isporucuje se bez
Lso°4Gz°1 baterija i punjaca

Akumulatorska potezno-nagibna testera

Precnik lista (): 260 mm | Sirina secenja (0/45°) 71x305/91x279 /
71x215/91x197 mm | Maks. secenje pod uglom L/D: 48-48° | Maks. kosog
secenja L/D: 60-60° | Tezina 27,2 kg

187
(@Mf’
o)
Isporucuje se bez
baterija i punjaca
Akumulatorski radio

Prenosna snaga AC: 1,2W x 2, 12V: 1,2W x 2, 14,4V: 2,2W x 2, 18V: 3,5W x 2,

40V: 5W x 2 | Tezina 1,4 kg | AUX-in | Bluetooth | USB

ORSD Do isteka

=20%
75.190 rsp =

zaliha

Akumulatorski frizider i kutija za zagrevanje

Kapacitet hladenja/zagrevanja-18 | -15|-10 | -5| 0] 5]10° /30 35| 40 | 45|
50| 55 | 60 °C | Kapacitet 20 | Tezina 16,1 kg

Akumulatorska duvaljka za prasinu

Sila protoka vazduha 1,1 /1,7 / 2,3 / 2,8 N | Maks. zaptivno usisavanje 10,3 kPa |
Maks. kolicina vazduha 0,6 / 0,8 /1,0 /1,1 m*/min | Tezina 1,5 kg

; 4 '
|

Isporucuje se bez
‘ m baterija i punjaca
i
|



AKUMULATORSKI

BASTENSKI ALATI
’

Svaki dobar bastovan zna da je dobar i pouzdan alat veoma vazan za brz i efikasan rad
u basti. Makita je svesna potreba za takvim alatima i razvila je Sirok spektar alata za sve
zadatke u basti. Benzinski alati imaju izduvne gasove i veoma su bucni, dok elektricni
alati imaju ogranicen domet u zavisnosti od duzine kabla, te je logican izbor upotreba
akumulatorskih ili bezicnih alata. Razvoj visokokvalitetnih motora bez cetkica rezultira
visokim performansama koje se lako mogu uporediti sa benzinskim ili elektricnim
programom, a cesto cak i prelaze te standarde.

XGT® je sistem od 40 V max LXT®je 18 V litijum-jonski platforma CXT®12 V litijum-jonski sistem 64 V max litijum-jonski program Resenje za duze vreme radaili
inovativnog dizajna alata i sa vise od 320 alata i moze se se moze pohvaliti malom rogram razvijen kao pouzdan izvor celodnevni rad. Za upotrebu sa
akumulatora vecih kapaciteta pohvaliti izuzetnom izdrzljivoscu, tezinom, izuzetnom izdrzljivoscu i napajanja za 64 V max seriju kosilica alatima sa PDC connect prikljuckom,
predstavlja izvrsno resenje ¢ak i za duzim radnim vekom i dugim vekom dugotrajnim performansama. kojima je potrebno mnogo snage XGT®40ViLXT®18+18 Vili18V
najvise zahteve trajanja. zaduzirad




Cekic-busilica- 780 W
Broj obrtaja 0 - 1.100 min™'| Broj udaraca 0 - 4.500 min™| Prihvat SDS - Plus |
Busenje (@ celik/drvo/beton) 13/32/24 mm | Energija udarca 2,4 J | Tezina 3,3 kg

Cekic-busilica - 800 W
Broj obrtaja 0 - 1100 min”| Broj udaraca 0 - 4.500 min?| Prihvat SDS - Plus |
Busenje (@ celik/drvo/beton) 13/32/28 mm | Energija udarca 2,8 J | Tezina 3,8 kg

HR4003C

Ceki¢-builica - 800 W
Broj obrtaja 250 - 500 min™ | Broj udaraca 1.450 - 2.900 min | Prihvat SDS -
MAX | Busenje (@ beton) 40 mm | Energija udarca 8,3 J | Tezina 6,4 kg

DIINEE]
zaliha

Cekié-busilica - 800 W
Broj obrtaja 0 - 1.200 min™'| Broj udaraca 0 - 4.600 min?| Prihvat SDS - Plus |
Busenje (@ celik/drvo/beton) 13/32/26 mm | Energija udarca 2,2 J | Tezina 4,5 kg

-20%

Ceki¢ za rusenje - 1.510 W
Broj udaraca 950 - 1.900 min™| Prihvat SDS-MAX |
Energija udarca 19,1J | Tezina 9,7 kg

Cekic za rusenje - 2.000 W
Broj udaraca 870 min™ | Prihvat Sestougaoni B-Typ 28,6 mm |
Energija udarca 72,8 J | Tezina 31,3 kg

Cekic za rusenje - 1.510 W
Broj udaraca 730 - 1.450 min™| Prihvat Sestougaoni B-Typ 30 mm |
Energija udarca 25,5 J | Tezina 15,3 kg

11700 RED
11.796 RSB

HP1640

Udarna busilica - 680 W

Broj obrtaja 0 - 2.800 min’ | Broj udaraca 0 - 44.000 min’ |
Busenje (@ celik/drvo/beton) 13/30/16 mm | Tezina 2 kg

020N nNncn
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Busilica - 450 W
Broj obrtaja 0 - 3.000 min™| Busenje (& celik/drvo) 10/25 mm |
Kapacitet stezne glave 0,8 - 10 mm | TeZina1,3 kg

Udarna busilica - 680 W

Broj obrtaja 0 - 1.200/2.900 min' | Broj udaraca 0 - 24.000/58.000 min |
Busenje (@ celik/drvo/beton) 16/40/20 mm | TeZina 2,6 kg

=3

Zavrtac-570 W

Broj obrtaja 0 - 4.000 min" | Prihvat alata Sestougaoni 1/4" | Kapac. brzosteznim
vijcima/vijaka za gips karton 6/5 mm | Tezina1,4kg | + Tiha spojka

Pneumatski zabijac eksera u redeniku - 4,9-8,3 bar

Kapacitet magacina 100 | Precnik eksera (@) 1,0 x 1,2 mm |
Duzina eksera 15-50 mm | Tip eksera 18GA | Tezina 1,3 kg



Ugaona brusilica - 720 W

Broj obrtaja 11.000 min™ | Precnik diska (@) 125 mm |
Tezina 1,8 kg

72n con nNcn
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Ugaona brusilica -1.900 W

Broj obrtaja 2.800 - 11.500 min? | Pre¢nik diska (@) 125 mm |
Tezina 2,6 kg

=20%
10.190 rsp

9558HNRG

Ugaona brusilica - 840 W

Broj obrtaja 11.000 min | Precnik diska (@) 125 mm |
Tezina 3,2 kg

Ugaona brusilica - 1.300 W

Broj obrtaja 11.000 min™ | Precnik diska (@) 125 mm |
Tezina 2,5 kg

an oon Ncn
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Ugaona brusilica - 1.400 W

Broj obrtaja 2.800-12.000 min™ | Precnik diska (@) 125 mm |
Tezina 2,4 kg | v Anti - restart funkcija

Nagibna stona testera - 1.650 W

Precnik lista (@): 260 mm | Sirina secenja (0/45°) 69x130/93x95 /
69x85/93x67 mm | Maks. secenje pod uglom L/D: 45 - 0° | Maks. kosog secenja
L/D: 45 - 52° | Tezina 14,3 kg

J

Do isteka

GA9040RFO1

Ugaona brusilica - 2.600 W

Broj obrtaja 6.600 min™ | Precnik diska (&) 230 mm |
Tezina 6,7 kg | v Anti - restart funkcija

-20%

Nagibna stona testera - 1.650 W

Precnik lista (@): 260 mm | Sirina secenja (0/45°) 93x95/69x135 /
93x67/69x95 mm | Maks. secenje pod uglom L/D: 48 - 48° | Maks. kosog
secenja L/D: 45 - 52° | Tezina 12,6 kg

Rucna kruZna testera-1.200 W

Broj obrtaja 5.200 min™| Precnik lista testere (@) 190 mm |
Kapacitet secenja (45/0°) 46/66 mm | TeZina 3,8 kg

Potezno-nagibna testera - 1.800 W

Precnik lista (@): 305 mm | Sirina secenja (0/45°) 92x382/107x363 /
92x268/107x255 mm | Maks. secenje pod uglom L/D: 48-48° | Maks. kosog
secenja L/D: 60-60° | Tezina 29,5 kg

-20%

MAK)
PAC

SP6000J

Testera s upustanjem - 1.300 W

Broj obrtaja 2.000-5.200 min™ | Pre¢nik lista testere 165/20 mm |
Kapacitet secenja (0/45/48°) 55/39/37 mm | Tezina 4,1 kg

Ubodna testera - 720 W

Broj hodova 800 - 2.800 min | Kapac. rezanja u drvo/metal/alu. 135/10/20 mm |
Visina hoda 26 mm | Oscilatorno podesavanje 4 stepen | Tezina 2,7 kg



KP0800

Jednorucno rende - 620 W

Broj obrtaja 17.000 min? | Sirina/dubina rendisanja 82/0-2,5 mm |
Maks. dubina Zljeba 9 mm | TeZina 2,8 kg | v V - Zljeb

Do isteka

‘ A7 700 NDER
45.7S0RSD zaliha
=20%

KPO810C

Jednorucno rende - 1.050 W

Broj obrtaja 12.000 min? | Sirina/dubina rendisanja 82/4 mm |
Maks. dubina Zljeba 25 mm | Tezina 3,4 kg | v V - Zljeb

Jednoruéna glodalica- 710 W

Broj obrtaja 10.000-34.000 min” | Maks. dubina ukopavanja 30 mm |
Maks.kapac.prihvata alata 6/8 mm | Tezina 2,8 kg

AC 700 NDCH
F0.JIV ROV

PAC

PJ7000J)

Glodalica za Zljehove - 701W

Broj obrtaja 11.000 min™ | Unutrasniji pre¢nik (@) 22 mm |
Precnik lista (@) 100 mm | Tezina 2,5 kg

RP0900

Glodalica- 900 W

Broj obrtaja 27.000 min | Maks. dubina ukopavanja 35 mm |
Maks kapac.prihvata alata 8 mm | Tezina 2,7 kg

Isporucivo od
05.03.2024

BO3710

Vibraciona brusilica - 190 W

Broj hodova 22.000 min™ | Precnik ekscentra 2 mm |
Veli¢ina brusnog papira 93 x 228 mm | Tezina 1,6 kg

BO5030

Ekscentricna brusilica - 300 W

Broj hodova 24.000 min' | Precnik ekscentra 2,8 mm |
Precnik brusnog diska @ 125 mm | Tezina 1,3 kg

Isporucivo od
05.03.2024

Stabilno rende - 1.650 W

Broj obrtaja 8.500 min’ | Rendesiranje (visina/sirina/dubina) 155/304/0-3 mm |
Tezina 27,6 kg

|

B0O5041

Ekscentricna brusilica - 300 W

Broj hodova 8.000 - 24.000 min™ | Precnik ekscentra 2,8 mm |
Precnik brusnog diska @ 125 mm | Tezina 1,4 kg

BO6030

Ekscentricna brusilica - 310 W

Broj hodova 8.000 - 20.000 min” | Precnik ekscentra 3 mm |
Pre¢nik brusnog diska @ 150 mm | TeZina 2,4 kg

Tracna brusilica -1.200 W

Velicina brusne trake 100 x 610 mm | Brzina brusne trake 500 m/min |
TeZina 5,6 kg

Ravna testera -1.200 W

Broj hodova 0 - 3.000 min?| Kapac. rezanja u drvetu 255 mm |
Kapac. rezanja cevi 130 mm | Duzina hoda 30 mm | TeZina 3,3 kg



MAK|
PAC

Reza¢ kanala - 1.400 W
Broj obrtaja 10.000 min™ | Precnik diska () 125 mm | Sirina secenja 6 - 30 mm |
Dubina secenja 0 -30 mm | Tezina 4,5 kg

54.590 rsp

Usisivac - 1.200 W

Zaptivno usisavanje 25 kPa | Klasa pragine L | Maks. kolic. vazduha 4,5 m*/min |
Kapacitet prasina/voda 34/301 | Tezina 16 kg

Usisivac -1.000 W

Zaptivno usisavanje 21kPa | Klasa prasine L | Kapacitet prasina/voda 21/18 1 |
Tezina 8,0 kg

Testera za metal - 1.750 W

Broj obrtaja 1.300 min | Pre¢nik diska (@) 305/25,4 mm |

Kapac. secenje kruznih cevi 115/90 mm |

Sirina secenja (0°/45°) 100x100 - 75x150 mm / 85 x 85 mm | Tezina 19,3 kg

Isporucivo od
05.03.2024.

GB602

Dvostrana stona brusilica - 250 W

Broj obrtaja 2.850 min™ | Precnik diska (&) 150/12,7 mm |
Debljina diska WA60/GC120 16/16 mm | Tezina 9,3 kg

|

17 200 RED
13:236 RSD

GDO0601

Ravna brusilica - 400 W

Broj obrtaja 25.000 min™ | Maks. precnik brusnog nastavka () 38 mm |
Maks. kapacitet prihvata alata 6 mm | Tezina 1,8 kg

98.090rs0

Magnetna busilica - .050 W

Broj obrtaja 850 min™ | Maks. busenje (Celik @) 35 mm | Tip prihvata alata za Weldon |

Steznassila 816 kg | Tezina 11,5 kg

Polirka -1.200 W

Broj obrtaja 600/3.200 min™ | Precnik diska (@) 165 mm | Precnik vunenog
i podloZnog jastucica 180 mm | TeZina 3,4 kg
o g e
o s

Fen za vruci vazduh - 1.600 W

Usisna snaga 300 / 500 I/min | Temperatura 350 / 500 °C |
TeZina 0,056 kg




GODISNA
GARANCIJA

Svi Makita alati imaju garanciju 12 meseci
nakon kupovine, koju je moguce u roku od
4 nedelje od datuma preuzimanja alata

produziti na ukupno 3 godine registracijom
UC4041A na sajtu: m

Elektri¢na lancana testera - 1.800 W www.makita. /’S/ 3-)/ ear-warranty. htm.

Korak lanca 3/8" | Sirina utora 1,1 mm | Kapacitet rezervoara za ulje 0,21
Duzina vodilice 400 mm | TeZina 4,7 kg

33.990 RSD
=20%
27.190 rsp

Elektricna lanana testera - 2.000 W

Korak lanca 3/8" | Sirina utora 1,3 mm | Kapacitet rezervoara za ulje 0,21 |
DuZina vodilice 400 mm | TeZina 5,6 kg

Do isteka
zaliha

Do isteka

=20%
26.690 rsp

. -20%
15.390 rsp

3 Potopna pumpa za prijavu vodu - 1.100 W
Elektri¢na kosilica - 1.400 W Cistac sa visokim pritiskom - 1.300 W

Visina crplienja 5 m | Maks. kapacitet pumpanja 250 I/min | Ukupna visina ispum-
Kapacitet kutije za travu 40 1| Sirina noza 37 cm | Preporucena povrsina kosenja Maks. protok 360 I/h | Duzina creva 5,0 m | Maks. temperatura vode 50 °C | pavanja 10 m | Vakuumska mlaznica 35 mm | Maks.velicina cestica 35 mm | Izlazni
400 m? | Visina secenja 20 - 55 mm | Tezina 11,6 kg Maks. pritisak 100 bar | Tezina 5,8 kg prikljucak 2" | Tezina 5,9 kg

-
-20% ol
47.990 rsp - e ;_ o, G
S

-
Drobilica - 2.500 W Mesac - 960 W
Broj obrtaja 40 min" | Najveca debljina grana 45 mm | Kapacitet posude 6711 = B Broj obrtaja 0 - 590 min" | Kapacitet mesanja 30 kg | Maks. precnik mesaca 120 mm |
Tezina 27,6 kg B a; - s Veli¢ina prikljucka M14 | TeZina 3,2 kg
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